
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

«  Wetisol  -S  top  -  Cor  »     
КОМПЛЕКСНАЯ     АНТИКОРРОЗИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ     ЗАЩИТЫ     МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И   
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Состав СИСТЕМЫ:
1. Однокомпонентная 

противокоррозионная грунтовка 
на основе полиуретана с 
противокоррозионными добавками 
– WETISOL     S  -  MP  2   толщиной 50-80
мкм. 

2. Алифатическое износостойкое 
полимерное покрытие на основе 
термореактивного WETISOL     Spray     
400   UV   

Система покрытий «Wetisol-Stop-Cor» предназначена для эффективной 
противокоррозионной защиты металлических изделий в условиях подземной, 
надземной, подводной эксплуатации. Применяется для защиты металлических и 
железобетонных оснований во всех климатических зонах РФ. 
Обладает стойкостью к растворам солей и среде с pH > 4.
Не подвержено разрушению при постоянном контакте с растворами солей (в том 
числе в морской воде).
Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 90 (кратковременно +130) ℃ 
Высокая скорость отверждения и короткий срок созревания до возможности 
эксплуатации. 
Высокая адгезия к металлическим основаниям
Высокая прочность к ударным нагрузкам 
Устойчивость к шоковым перепадам температур







«Wetisol-Stop-Cor» для защиты металлической поверхности приемного 
бункера.

«Wetisol-Stop-Cor» для защиты металлической поверхности скользящих 
опор трубопровода подземеной эксплуатации.

  


