
3D модель это просто!



Содержание проекта для работы систем 3D нивелирования 

Что нужно для работы системы? 

• Минимально необходимо: локализация, цифровая модель поверхности.

• Оптимально необходимо: локализация, поверхность, трасса. 



Цифровая модель поверхности

Трасса

ПлоскостьПоверхность TIN



Работа системы по поверхности в продольном профиле.



Что есть у Вас?
3D модель 2D — плоский чертеж

PDF или бумажный материал



Готовый 3D проект

Форматы для экспорта в  систему:

- DXF/DWG (линейные объекты, поверхность)

- LandXML (поверхность, трасса)

- RD3 (трасса)

- TN3 (поверхность)



Программное обеспечение...

- RD3, DXF/DWG, LandXML 

- RD3, DWG 

- DWG, LandXML, tin 

- Topcon ribbon 



Topcon ribbon в Civil 3D.
Форматы

Форматы для экспорта

Объекты для экспорта:

Точки;

Линии;

Трассы;

Поперечные сечения;

Поверхности.



Плоский чертеж 2D

DXF/DWG + .xls, .doc, .txt (ведомости)

3D модель



PDF, ведомости
PDF + .xls, .doc, .txt (ведомости)

3D модель

Оцифровка вручную



Программное обеспечение 

Topcon 3D office.



Поверхность Трасса

LandXML LandXML

LandXML LandXML

.dwg .rd3

Конвертор 3D Office

Ведомости в бумажном виде

2D плоский чертеж



Спасибо за внимание!!!


